BEZDRÁTOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM SPY LP 011 - 24V

Parkovací systém se skládá z ultrazvukových sensorů, řídící jednotky a LED ukazovatele.





Tento systém detekuje vzdálenost mezi překážkou a vozidlem pomocí 3-stupňového 





zvukového signálu a tříbarevným LED ukazovatelem





S takto jednoduše srozumitelným ukazovatelem bude Vaše parkování snadné a bezpečné





Rozsah detekce :






0 - 40 cm
- nebezpečná zóna

zvukové znamení : Beeeeeee


40 - 80 cm
- upozorňující zóna

zvukové znamení : BeBeBeBe


80 - 150 cm
- bezpečná zóna

zvukové znamení : Be..Be..Be

Instalace řídící jednotky :





viz obr. I.





Řídící jednotku upevněte lepící páskou do suché zadní části vozu. Zapojte červený a černý





vodič k (+) a (-) pólu světla zpátečky

Display připevněte lepící páskou na přístrojovou desku. Zapojte červený a černý vodič

k (+) a (-) pólu spínací skříňky

Instalace sensorů :

viz obr. II.

Technické údaje :

Rozsah prac. napětí : 18-27V

Max. příkon : 3W

Rozsah prac. teploty : -30°C ≈ 80°C

Hlasitost alarmu : > 73dB

Max. vzdálenost mezi displayem a řídící jednotkou : 20-30m

Frekvence : 433,92 MHz

Tento systém má pomáhat předcházet poškození vozidla, ale jak výrobce, tak distributor









není zodpovědný za škody způsobené provozem tohoto systému



Montáž tohoto systému je nutné provést v odborném autoservisu nebo osobou, 









která má oprávnění tuto činnost vykonávat









Při případné reklamaci bude vyžadován doklad o této montáži









