DRL světla pro denní svícení - kulatá
s ACC modulem (!JINÉ ZAPOJENÍ!)

MyCarr SJ-288, obj. kód: 8501180

Homologovaná LED světla pro denní svícení, napájení 12V nebo 24V. Balení obsahuje světla (2 ks), příslušenství a spojovací materiál.
Tato světla obsahují modul, který rozsvítí světla pro denní svícení automaticky po otočení klíče zapalování. Po rozsvícení parkovacích nebo potkávacích světel se světla pro denní svícení automaticky vypnou, po vypnutí světel se opět rozsvítí.
LED světla s velmi nízkou spotřebou, LED moduly (startéry) s elektronickým řízením proudu pro optimální svítivost. Tato světla mají rozptýlené světlo, které netvoří kužel 
(a tím neoslňuje), ale dostatečně zajišťují základní podmínku světel pro denní svícení (DRL). Vysoce výkonná LED světla s nízkou spotřebou energie 4,4W/světlo (12V), 4,8W/světlo (24V), jasné světlo s teplotou 6000K.
Elektrické zapojení:

Zapojte světla podle schéma zapojení. Propojte světla se startéry a zapojte je do kabelů modulu. Pozor, vždy propojte jen červené kabely s červenými a černé s černými. Červený (+) a černý (-) kabel z modulu připojte ke zdroji napájení po otočení klíče zapalování. Pro zabezpečení automatické funkce zhasnutí světel pro  denní svícení je nutné připojit oranžový kabel modulu ke zdroji + pólu obrysových světel vozidla. Pokud budou rozsvícená obrysová (potkávací) světla, modul vypne světla pro denní svícení. Modul, startéry a spoje kabelů umístěte do místa chráněného před vlhkem. Světla jsou vybavena pojistkou 3A.
Upozornění:

Nikdy nezkracujte kabely, světla nesmí být zapojená bez startéru – nebezpečí poškození světla.

Před montáží se přesvědčte (v technické dokumentaci k vozidlu), že je možné zasahovat do elektroinstalace vozidla. V opačném případě je nutné svěřit montáž odbornému servisu dané značky automobilu.

Při zapojení dbejte vždy na správnou polaritu – nebezpečí poškození světel.

Při montáži a nastavení světel se vyhněte přímému pohledu do rozsvíceného světla – chraňte si oči!

Poloha (sklon) světel musí být nastavena tak, aby vozidlo neoslňovalo ostatní účastníky silničního provozu.

Obrysová (potkávací, dálková) světla nesmí svítit současně se světly pro denní svícení.
Doporučujeme svěřit montáž odbornému autoservisu.

Montáž těchto světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů.

Homologace RL E11 00 0007
Technické údaje:

Napájení: 12V nebo 24V
Příkon: 2 x 4,4W (12V), 2 x 4,8W (24V)
Jednotka světla: 4 x  vysoce svítivé LED

Teplota světla: 6000K

Rozměry: 79*53*25,5mm
Homologace:  RL E11 00 0007
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