UŽIVATELSKÝ MANUÁL - SP600-24V

Použití






- napájení počítače,rádia,malé TV,videa,svítidla,ventilátoru,ručního nářadí apod.






Technické parametry






· vstupní napětí (DC): 20-30V






· pohotovostní vstupní proud: > 0,3A






· výstupní napětí (AC): 230V (+/-5%)






· výstupní frekvence: 50Hz






· trvalý výkon: 600W






· špičkový výkon: 1500W






· účinnost: 85%






· automatické vypnutí při poklesu napájecího napětí: 20,5V (+/- 0,5V)


· signalizace při poklesu napájecího napětí: 21,5V (+/- 0,5V)



· tepelná ochrana: 60°C 





· ochrana před zkratem: Ano






· ochrana proti přetížení: Ano






· ochrana před záměnou napájení 12Vx24V: Ano




· ochrana polarity napájení: Ano






· pojistka: 20A - 3ks






· rozměry: 200x173x65 mm






· hmotnost: 2 kg






Pokud měnič nepracuje správně






- slabý kontakt - očistěte kontakty






- měnič nemá napájení  - zkontrolujte pojistky ve vozidle




                                       - zkontrolujte přívodní kabely





- při vyšším zatížení vzniká pokles napětí - snižte zatížení měniče



- snížení výstupního napětí vlivem vysoké teploty: - vypněte hlavní vypínač

                                                                                 - nechte měnič zchladit                       

- vypnutí při sníženém napětí akumulátoru              - dobijte akumulátor

Upozornění






- vždy umístněte měnič na místo,které je:






· dostatečně větrané






· není vystaveno přímému slunečnímu záření





· není poblíž tepelného zdroje






· mimo dosah dětí






· mimo dosah vlhka a mastnoty






· mimo dosah výbušných a hořlavých materiálů


· nezapínat při startování vozidla !




- pro napájení jsou použity přívodní kabely podle EN 55014




- nejdříve zapínejte měnič a potom spotřebič






- červený kabel zapojte na + pól a černý kabel na - pól akumulátoru



Výstražné signály






1. nízký stav akumulátoru  - Bi……….Bi……….Bi




2. přehřátí měniče              - Bi…..Bi…..Bi…..Bi





3. přetížení měniče            - Bi..Bi..Bi..Bi..Bi..Bi






